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K AMTIENTITCA

Kamienice przy ulicy Czystej 7 wybudowano
w 1890 roku, w stylu historyzmu —
popularnego nurtu w architekturze XIX wieku,
ktéry charakteryzuje si¢ nawigzaniem

do stylistyki dawnych epok.

Widoczne sa réwniez wptywy neoklasycyzmu.
Dwupietrowy budynek wzniesiony zostat przez
W. Filipowiczowa, wedtug projektu
Kazimierza Hanisza. Kamienica jest wpisana
do gminnej ewidencji zabytkéw.

W 1913 roku zmiany aranzacji wnetrz dokonat
krakowski architekt Aleksander Biborski.

Budynek murowany, tynkowany, podpiwniczony,
na planie prostokata z 3-bocznym

ryzalitem podwérzowym.

Sciany i sklepienia wykonane zostaty z cegly.
Strop i wigzania dachu drewniane, dach pokryty jest
papa. Kubatura budynku wynosi okoto
3 000 m®. Nieruchomo$¢ zostata gruntownie

wyremontowana ok. 5 lat temu.

Obecnie obszar, na ktérym potozona jest
nieruchomo$¢ oznaczony jest symbolem MW/U.2,
tj. z przeznaczeniem pod zabudowe budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi lub ustugowymi lub

mieszkalno-ustugowymi.



L OKALTIZATCTA

Nieruchomos¢ znajduje si¢ w doskonatej lokalizacji,
niemal w samym sercu Krakowa, w dzielnicy Stare Miasto.
Centrum miasta zapewnia dostep do licznych osrodkéw
kulturalnych i rozrywkowych. W odlegtosci kilkuset
metréw znajduje si¢ Rynek Gléwny - zaledwie 10 minut
pieszo, gdzie kilkaset kawiarni, restauracji, pubéw i klubéw
stoi przed nami otworem. W 20 minut dojdziemy na
Zamek Krolewski na Wawelu, a w kwadrans na bulwary

wislane.

Osoby ceniace kulture i sztuke beda bardzo zadowolone
z lokalizacji. Teatr Groteska oddalony jest o 2 minuty
pieszo, Teatr Bagatela o 5 minut, a Teatr Stowackiego
i Teatr Stary znajduja si¢ w zasiggu krétkiego spaceru.
W poblizu znajduje si¢ wiele krakowskich muzeéw, w tym
szczegolnie Muzeum Narodowe, Muzeum Czartoryskich,
Galeria Sztuki Wspétczesnej, Muzeum Sztuki i Techniki
Japonskiej Manggha. W poblizu znajdujg si¢ kina studyjne:
Kino Pod Baranami, Mikro, Agrafka. O niecaly kilometr
oddalone jest stynne Kino Kijow.

Mitosnicy terenéw zielonych oraz aktywnego wypoczynku,
docenig bliskie potozenie Plant, Krakowskich Blon, oraz
dwéch parkéw — Krakowskiego i Jordana. Zwlaszcza
w tym drugim do dyspozycji sa place zabaw i kilka innych
atrakgji dla najmlodszych.

W okolicy znajduja si¢ przedszkola, szkoty i trzy

najbardziej prestizowe licea ogélnoksztatcace w Krakowie.

Dopetnieniem zalet lokalizacji jest potozenie w obrebie
centréow edukacyjnych: Uniwersytetu Jagielloriskiego,
Akademii Gérniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej,
Uniwersytetu Pedagogicznego oraz administracyjnych:
Urzedu Miasta Krakowa, Urzedu Skarbowego, Urzedu
Stanu Cywilnego. W poblizu znajdujg si¢ centra biznesowe,

konferencyjne i hotelowe.

Galeria Krakowska bedaca najpopularniejszym centrum
handlowym w miescie, jest oddalona o 1,5 km, a nieco
blizej znajduja si¢ place targowe (Stary Kleparz, Plac na
Stawach, Plac Targowy przy ul. Lea).

Olbrzymim atutem jest tatwy dostep do komunikacji
publicznej. 3 minuty trwa dojscie na przystanek przy Alei
Mickiewicza, z ktérego odjezdza kilkanascie autobuséw
MPK  oraz wiele buséw prywatnych przewoznikéw,
zapewniajac  szybki transport w rejonie Krakowa
i okolic. Najblizszy przystanck tramwajowy oddalony jest
0 6 minut pieszo. Na dworzec kolejowy Krakéw Giéwny
najtatwiej dojecha¢ autobusem (4 przystanki), tramwajem
(2 przystanki), badz samochodem (10 minut). Na lotnisko

w Balicach kursuje szybki pociag, a podréz trwa 22 minuty.



PARAMETRY TECHNICZNE

Sciany

Stropy

Dach
Okna
Drzwi
Posadzki

Balkony

Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia oficyny
Powierzchnia catkowita

Tlos¢ kondygnacji

STAN ISTNIEJACY

cegla

Stropy nad piwnicami sklepienie murowane tukowe,
pozostate stropy w czgsci betonowe, w czesci wymienione
na prefabrykowane

konstrukcja drewniana. pokrycie: papa

stolarka nowa drewniana

drewniane

parkiet

cegla

STAN OBECNY
740,7 m? + piwnica
70 m?
810 m? + piwnica

piwnica, 3 kondygnacje + poddasze



SCENARIUSZ I-HOTEL

GEOWNE PARAMETRY
PROJEKTOWANE] INWESTYC]JI

- projekt zaktada realizacje obiektu hotelowego (37 pokoi)

- powierzchnie dodatkowe - pokoj masazu, mini spa, sauna, sala konferencyjna,

zaplecze hotelowe, recepcja, lobby, restauracja

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DOCELOWYCH

metraz (m?) 1. pokoi
razem zakwaterowanie = 742,18 37
1-osobowy 204,65 13
2-osobowy 323,31 17
2 osobowy (dwa pojedyrnicze tozka) 37,95 2
apartament z jedng sypialnia 78,39 2

(O8]

apartament z 2 sypialniami 100,88

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (m?)

pokoje 745,18
komunikacja 418,06
czesci wspdlne i zaplecze 456,01

SUMA powierzchni brutto =~ 1619,25

POBIERZ RZUTY

éredni metraz (m?)
20,14
15,74
19,02
18,98
24,14
33,63


https://moneysquare.pl/pdf/CZYSTA7/Broszura-MS-02-CZYSTA_7-Rzuty-SCENARIUSZ-1.pdf

SCENARIUSZ II - MIESZKANIA

GEOWNE PARAMETRY
PROJEKTOWANE] INWESTYC]JI

- projekt zaktada realizacj¢ obiektu mieszkalnego (28 mieszkan) i 2 lokali ustugowych
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DOCELOWYCH

FRONT nr lokalu nr mieszkania  metraz (m?) SUMA
piwnica LU1 - 114,65 114,65
parter - M1 29,38

- M2 24,17

- M3 39,62
1 pietro - M4 36,04 114,65

- M5 31,08

- M6 35,88

- M7 35,48

- MS 24,33

- M9 30,12 129,21
2 pietro - M10 31,13

- Mi1 39,28

- M12 36,80

- M13 25,60

: M14 31,36 164,17
poddasze - M15 34,78

- M16 41,70

- M17 36,74

- M18 25,33

- M19 36,45 175,00



SCENARIUSZ II - MIESZKANIA

GEOWNE PARAMETRY

PROJEKTOWANE] INWESTYC]JI

- projekt zaktada realizacj¢ obiektu mieszkalnego (28 mieszkan) i 2 lokali ustugowych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DOCELOWYCH

OFICYNA nr lokalu
piwnica LU2

nr mieszkania  metraz (m?)

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

106,59
27,91
28,61
25,50
34,68
30,81
27,87
34,91
32,5
35,62

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (m?)

parter -
1 pietro
FRONT
OFICYNA
SUMA
SUMA powierzchni brutto

lokale (m?)
114,65
106,59
221,24
1124,92

mieszkania (m?)
625,27
278,41
903,68

POBIERZ RZUTY

SUMA
106,59

114,65

130,9

liczba mieszkan
19

9

28


https://moneysquare.pl/pdf/CZYSTA7/Broszura-MS-02-CZYSTA_7-Rzuty-SCENARIUSZ-2.pdf







ELEWACJA FRONTOWA

PRZEBUDOWA WIEZBY DACHOWEJ | DOSWIETLENIE OKNAMI POLACIOWYM! W CELU ADAPTAGJI PODDASZA NA FUNKCUE, ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO — NIE ZMIENI SIE GEOMETRIA DACHU, WYSOKOSC KALENICY ORAZ NACHYLENIE POLACI DACHOWYCH

L IC 1

sqsiedni budynek
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elewacjl [gzymsdw, zdobiefi] — blizniacza kamienica




sgsiedni budynek

ELEWACJA TYLNA

PRZEBUDOWA WIEZBY DACHOWEJ | DOSWIETLENIE OKNAMI POLACIOWYMI W CELU ADAPTACJI PODDASZA.
GEOMETRIA DACHU, WYSOKOSC KALENICY ORAZ NACHYLENIE POLACI DACHOWYCH

NIE ZMIENI SIE

sqsiedni budynek,
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